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Projekt „Systemy informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Załącznik 2 do SIWZ
Opis Przedmiotu Zamówienia

Główny kod CPV:

30200000-1  - Urządzenia komputerowe 

Pozostałe kody: 

48000000-8  - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48611000 -4 Pakiety oprogramowania dla baz danych

31644000-2  Różne  rejestratory  danych          

30233000-1  Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

30232100-5  Drukarki i plotery
Artykuł 1A i 1B

Dostawa 16 szt. zestawów leśniczego (rejestrator + drukarka) 

W ramach zamówienia zostaną dostarczone rejestratory leśniczego (16 szt.) oraz drukarki do rejestratora (16 szt).
1.1. Uzyskanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie oprogramowania , dokonywane w celu wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego, nie może naruszać praw własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej i jest zgodne z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Prawem własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013, poz.1410),oraz innymi obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Certyfikaty i etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania i inne elementy oprogramowania muszą być oryginalne.

1.2. Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi 24 miesiące od daty odbioru. W przypadku zadeklarowania przez wykonawcę  wydłużenia okresu gwarancji  - wykonawca otrzyma  odpowiednio większą ilość punktów  w  pozacenowym kryterium oceny ofert. 

1.3. Sprzęt winien być dostarczony do siedziby zamawiającego w dni powszednie w godzinach 8-15, wniesiony do wyznaczonego pomieszczenia oraz zainstalowany w  istniejącej infrastrukturze szkolnej (jeśli  tego  wymaga)   i uruchomiony. Wykonawca winien przeszkolić pracowników wskazanych przez Zamawiającego. 

1.4. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany. W cenę wliczony koszt dostawy, transportu, montaż sprzętu, instruktaż użytkowników w zakresie obsługi oraz wszelkie inne koszt związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

1.5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie, w szczególności systemy operacyjne, były fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

1.6. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA), jeżeli w stosunku do oferowanego oprogramowania takie atrybuty legalności są wystawiane.

1.7. Wraz z urządzeniami dostawca winien dostarczyć pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą obsługi, działania i utrzymania urządzeń oraz kartę gwarancji i certyfikaty zgodności , a także nośniki instalacyjne sterowników / oprogramowania / systemu operacyjnego – o ile  takie  są stosowane przy danym sprzęcie.
1.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i nie wyklucza żadnej z form weryfikacji legalności oprogramowania, zwłaszcza w przypadku wystąpienia wątpliwości. Zwraca się uwagę, że to na wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co w zakresie oprogramowania przekłada się na obowiązek dostarczenia oprogramowania wolnego od wad fizycznych i prawnych, z licencjami pozwalającymi na zgodne z prawem i postanowieniami licencyjnymi użytkowanie dostarczonego oprogramowania przez zamawiającego.

1.9. UWAGA! Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne / producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów, jakościowych i technicznych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. 

1.10. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo,  

1.11. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli i audytowi dokonywanych przez Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli i audytu zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,   

1.12. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia kontrolującym wglądu w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne, związane z realizacją zamówienia,  

1.13. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących projektu oraz materiałach, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,  

1.14. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad realizacją umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym.   

Artykuł 1A - Rejestrator leśniczego – ilość 16 szt.

Rejestrator leśniczego to komputer mobilny wraz z dedykowanym oprogramowaniem, używany przez leśniczego. Rejestrator leśniczego jest podstawowym i niezastąpionym narzędziem pracy. Wdrożenie rejestratora leśniczego pozwala na przyjęcie zasady jednorodnej ewidencji zdarzeń gospodarczych, wyeliminowanie błędów występujących podczas ręcznej ewidencji, przyspieszy obieg informacji i wpłynie na uwiarygodnienie danych.

Rejestrator leśniczego to komputer mobilny wraz z dedykowanym oprogramowaniem

Wymagania minimalne:

1. System operacyjny: Zamawiający wymaga, aby  system operacyjny  rejestratora był kompatybilny z komputerami w  szkole, które posiadają system operacyjny Windows.  System operacyjny musi być w wersji z obsługi funkcji transmisji danych przez GPRS.

2. Procesor: min. 800 Mhz

3. Programy: m.in. kalkulator, program obsługi poczty, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, przeglądarka internetowa

4. Pamięć: RAM min. 256 MB, FLASH min. 1 GB

5. Gniazda rozszerzeń: Compact Flash II lub SD lub SDHC lub MMC lub SDXC; urządzenie wyposażone w kartę min 4 GB, o parametrach: w przypadku kart SD – maksymalna prędkość zapisu nie mniej niż 20 MB/s; W przypadku kart CF – szybkość zapisu min 16 MB/s, szybkość odczytu min 20 MB/s; w przypadku kart SDHC/SDXC – karta musi spełniać wymagania min.SD Speed Class 6; w przypadku kart MMC spełnienie wymagań min. MMC System Specification Version 4.0

6. Porty WE/WY: 

- Zintegrowany bluetooth class II v.2.x (umożliwiający jednoczesną bezkolizyjną pracę, innych urządzeń radiowych tj. WiFi, GSM/GPRS umożliwiający zastosowanie karty SIM dowolnego operatora sieci komórkowej działającego w Polsce;

- Wyprowadzony bezpośrednio na zewnątrz obudowy urządzenia lub stacji dokującej port USB Client (Slave) wraz z kablem USB lub kabel podłączany bezpośrednio do urządzenia z wyprowadzaniem USB

7. Wbudowany GPS:

- Wyłączona nawigacja statyczna SN

- Wsparcie dla protokołu NMEA0183

8. Wbudowany skaner kodów 1D i 2D:

- Odczyt kodów: ID (Code 128, Code 39, EAN) i 2D (Data Matrix, QR Code)

- Rozdzielczość: min. 50 skanów na sek dla kodów 2D/100 skanów na sek dla kodów ID

9. Wyświetlacz: kolorowy, podświetlany ekran dotykowy FULL VGA min. 3,5 cala, min 480*640 lub min 640*480 pix

10. Klawiatura: min 50 klawiszy, wydzielona alfanumeryczna, multifunkcyjna, z oddzielnymi klawiszami numerycznymi, umożliwiająca wprowadzanie polskich znaków

11. Dźwięk: Głośnik i mikrofon

12. Zasilanie: ładowana bateria główna o największej oferowanej przez producenta pojemności; ładowarka sieciowa i samochodowa

13. Masa: Maksymalnie 1000 g z baterią i wszystkimi wymaganymi modułami wewnętrznymi (kartami).

Artykuł 1B -  Drukarka dla rejestratora – ilość 16 szt.
Wymagania minimalne:

1. Metoda wydruku termiczna

2. Wbudowany moduł bluetooth

3. Wydruk na papierze o szerokości min.100 mm

4. Długość rolki papieru minimum 20 m.

5. Temperatura pracy drukarki: od -20ºC do +50ºC

6. Wskaźnik statusu minimum: stan baterii, tryb zasilani/komunikacji

7. Obsługa wzbudzania i wyłączania drukarki, poprzez sygnał podany z komputera

8. Ładowarka sieciowa

9. Obsługa od 40 do 80 znaków w 1 linii

10. Obsługa polskich znaków diakrytycznych

11. Wbudowana pamięć min. 2 MB

12. Druk kodów: ID (Code 128, Code 39, EAN) i 2D (Data Matrix, QR Code)

13. Maksymalny czas oczekiwania na rozpoczęcie wydruku w temperaturze -10ºC i przy nowym, w pełni naładowanym akumulatorze – 10 sek.

14. Instrukcja w języku polskim oraz torba inkasencka do drukarki i rejestratora

15. Rękojmia: 5 lat obowiązywania gwarancji od daty oddania sprawnego i podłączonego sprzętu do siedziby Zamawiającego

16. Port RS: Złącze pozwalające na połączenie z komputerem w standardzie RS 232 C poprzez kabel z wtykiem DB 9 (żeński) wraz z tym kablem.

17. Akumulator: wykonany w technologii Li-Ion; pojemność akumulatora 18-30 WH (i większa)

18. Szybkość druku: w pełnym zakresie temperatur otoczenia pracy przewidzianych przez producenta drukarki i przy min. 5% zadrukowaniu obszaru wydruku o długości min. 30 cm bieżących rolki

19. Długość rolki papieru: 20-35 m (i dłuższa)

20. Zasilanie podczas pracy w terenie: ładowarka samochodowa

Artykuł 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja  wersji edukacyjnej systemu teleinformatycznego do prowadzenia bazy danych EGiB, BDOT500, GESUT niezbędnego do kształcenia w zawodzie technik geodeta dla 30 uczniów oraz 3 nauczycieli - administratorów. Zamawiający zamierza wykorzystywać niniejszy system teleinformatyczny do prowadzenia zajęć edukacyjnych w grupach 15 osobowych. Zamawiający informuje, że do systemu będzie jednocześnie zalogowanych nie mniej niż 15 użytkowników. 
System musi składać się z:
- jednego pakietu licencji (dla 50 stanowisk) wraz z aktualizacjami – pakiet uczniowski

- 3 licencji jednostanowiskowych (profesorskie) 

- bazy danych MS SQL wraz z licencją na serwer / oprogramowanie bazodanowe

- edukacyjna baza danych 
I. Wymagania ogólne
1. Wizyty serwisowe/gwarancyjne muszą odbywać w siedzibie Zamawiającego. 

2. Wykonawca ma obowiązek udostępnić internetowy kanał zgłaszania awarii/usterek/problemów oraz obsługi Systemu.

3. Konieczność okazania się certyfikatem bezpieczeństwa danych. Wykonawca musi okazać się certyfikatem w zakresie produkcji Systemów Informacji Przestrzennej jak również przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Wykonawca musi prowadzić dokumentację określoną w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkach technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz musi posiadać politykę bezpieczeństwa spełniającą zalecenia zawarte w normie i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
4. Dostawca systemu zapewni asystę techniczną na co najmniej 3 lata. Wykonawca może zaproponować dłuższą asystę  techniczną, za co  otrzyma  dodatkowe punkty w Kryterium  pozacenowym. 
5. Instalacja i uruchomienie systemu teleinformatycznego wraz z edukacyjną bazą danych musi nastąpić w siedzibie Zamawiającego, na wskazanych stanowiskach informatycznych.

II. Wymagania dotyczące systemu
1. System ma być zgodny z aktualnie obowiązującymi w geodezji przepisami prawa, przepisami wykonawczymi oraz wytycznymi technicznymi w zakresie przedmiotu zamówienia.

2. System do prowadzenia zasobu numerycznego dla rejestrów EGiB, BDOT500, GESUT w dniu złożenia oferty musi być dostępny na ‘szerokim rynku’ tzn. może być zakupiony przez dowolnych użytkowników.

3. System musi posługiwać się językiem polskim w warstwie interfejsu użytkownika oraz zapewniać polskojęzyczne wartości danych w zakresie sortowania, reprezentacji dat i liczb.

4. System musi posiadać dokumentację użytkownika w formie elektronicznej, zawierającą opis funkcji systemu.

5. System musi prowadzić obiektową bazę danych.

6. Mapa w Systemie musi mieć postać obiektową.

7. Dane geometryczne i opisowe zapisywane muszą być w jednej, relacyjnej bazie danych.

8. System musi integrować w jednej bazie danych następujące dane:

a. dane opisowe rejestrów EGiB,

b. dane geometryczne rejestru EGiB,

c. dane geometryczne i opisowe zasobu numerycznego rejestru BDOT500,

d. dane geometryczne i opisowe zasobu numerycznego rejestru GESUT

e. dane opisowe modułu zarządzania ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,- wymóg fakultatywny

f. dane geometryczne opisowe rejestru ZUDP.

9. Obiekt musi być definiowany bezpośrednio w bazie danych bez rysowania. Prezentacja graficzna obiektu musi być automatycznie generowana przez system. 

10. System musi zawierać procedury kontrolne i analityczne, gwarantujące zachowanie spójności, jednorodności i poprawności topologicznej danych na etapie wprowadzania i edycji – bieżące kontrole atrybutów rekordu obiektów oraz wymogów istnienia wartości atrybutów wg standardu wymiany danych GML.

11. Procedura importu danych z plików musi posiadać zestaw automatycznych kontroli, takich samych jak działających ‘w tle’ podczas wprowadzania ręcznego.

12. Musi istnieć możliwość opcjonalnego wyłączania i włączania każdej z tych kontroli.

13. System musi umożliwiać automatyczne filtrowanie i pomijanie wybranych atrybutów podczas importu obiektów.

14. System powinien współpracować z bazą danych MS SQL Server w wersji 2010 lub nowszej.

15. System powinien współpracować z bazą danych Oracle w wersji 10 lub nowszej.

16. System powinien umożliwiać jednoczesną współpracę z bazami danych w środowiskach: Oracle w wersji 10 lub nowszej i MS SQL Server w wersji 2010 lub nowszej

17. System musi posiadać wbudowane mechanizmy, pozwalające użytkownikowi na własną rozbudowę predefiniowanego zestawu klas i kodów, nowych klas i obiektów, łącznie z definicją atrybutów opisowych, atrybutów graficznych, symboliki, etykiet i opisów na mapie bez konieczności udziału producenta systemu.

18. W odniesieniu do elementów prezentacyjnych i redakcyjnych mechanizm musi umożliwiać:

a. Zapisy redakcji w każdej skali osobno

b. Zapisy redakcji dla każdej mapy skręconej osobno w każdej skali

c. Umożliwić definiowanie standardu opisu obiektu zapisywanego w bazie danych uwzględniając:

i. stałe teksty

ii. nazw atrybutów, z których będzie pobierana wartość wyświetlana w opisie

iii. warunków wyświetlania treści opisu, np. w zależności od wartości zdefiniowanych w opisie atrybutów pojawia się na mapie inna treść opisu (np. w opisie przewodu, w zależności od wartości atrybutu „zrodlo” pojawia się w opisie informacja o źródle lub brak jest tej informacji, a pozostała część opisu bez tej informacji jest nadal widoczna)

19. System posiadać musi mechanizmy administracyjne zarządzania operatorami i bazami danych w zakresie:

a. zakładania, usuwania operatorów, nadawania praw dostępu do baz danych, 

b. ustalania loginów i haseł oraz reguł ich budowy i czasu działania 

c. zarządzania połączeniami do baz danych 

d. osobnego ustawiania uprawnień do pracy w Systemie i do pracy z każdą bazą danych niezależnie

20. System musi posiadać narzędzia administracyjne wspomagające zarządzanie użytkownikami oraz monitorowanie pracy w Systemie:

a. Rejestr zdarzeń

b. Lista aktualnie zalogowanych użytkowników

c. Historia logowań

d. Lista użytkowników

e. Historia zmian atrybutów użytkowników

f. Historia uprawnień użytkowników

g. Wysyłanie komunikatów ekranowych i wiadomości email do użytkowników

h. Informacje o zainstalowanych wersjach

21. System musi umożliwiać jednoczesną pracę z wieloma bazami danych. Np. pracę na mapie (modyfikacja obiektów i wyświetlanie obiektów na mapie), do której dołączono obiekty z więcej niż jednej bazy danych

22. System musi posiadać mechanizmy przydzielania niezależnie w każdej bazie danych praw dostępu dla operatorów do następujących elementów:

a. systematyki zasobu (np. gmina, obręb, arkusz ewidencyjny),

b. klas i kodów obiektów (np. działka, punkt graniczny działki),

c. atrybutów obiektów (np. nazwisko, ulica, nr porządkowy),

d. dokumentów elektronicznych, przyłączonych do obiektów (np. szkice polowe) z dokładnością atrybutów tych plików (typ pliku, nazwa dokumentu, numer dokumentu).

e. do Zmian w sensie zakończenia Zmiany, której autorem jest inny operator

f. do kasowania obiektów wyłącznie przez autora obiektu lub administratora

23. System musi nadawać obiektom jednoznaczny, unikalny, bez względu na liczbę istniejących instalacji systemu, jawny identyfikator utworzony zgodnie z zasadami zawartymi w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 454), niezależny od identyfikatora wewnętrznego bazy danych i jawnego identyfikatora geodezyjnego.

24. System musi generować identyfikator ID IIP zgodnie z wymogami rozporządzeń z końca roku 2015

25. System musi odzwierciedlać w bazie danych historię obiektu w odniesieniu do:

a. danych opisowych

b. danych geometrycznych

c. redakcji kartograficznej dla każdej skali osobno oraz osobno niezależnie dla redakcji we wszystkich skalach na mapach skręconych (gdzie kierunek ‘północy mapy’ jest różny od kierunku ‘północy’ bieżącego układu współrzędnych) z możliwością wyłączenia/włączenia tego mechanizmu w dowolnym momencie istnienia bazy danych

26. Każde działanie edycyjne, dotyczące zarówno danych opisowych, geometrycznych jak i redakcyjnych, tworzyć musi nową wersję obiektu i jednocześnie archiwizować dotychczasową.

27. System musi umożliwiać wprowadzanie do bazy danych ‘Projektów podziałów’ działek bez blokowania działek będących przedmiotem tego projektu.

28. System musi nadzorować wprowadzanie i modyfikacje obiektów bazy danych mechanizmem Zmiany.

29. Każda Zmiana musi być powiązana z długą transakcją w bazie danych i może być zamknięta lub anulowana przez operatora, który ją rozpoczął i/lub operatora ze specjalnymi uprawnieniami do administrowania Zmianami.

30. System musi umożliwiać dodatkowo wprowadzanie i edycję obiektów w tzw. ‘trybie poprawki’ tj. bez generowania historii (bez generowania nowej wersji obiektu). Działanie w tym trybie musi być zabezpieczone buforowaniem danych aż do decyzji przyjęcia nowych danych – dotyczy umożliwienia wycofania się z ‘trybu poprawki’ i przywrócenia danych początkowych.

31. ‘Tryb poprawki’ musi być dostępny specjalnymi uprawnieniami.

32. System musi pozwalać na wskazanie dowolnych obiektów celem zablokowania w ramach Zmiany. Obiekty, będące przedmiotem Zmiany, muszą być także blokowane automatycznie podczas wprowadzania i edycji.

33. System musi autoryzować każdą wersję obiektu poprzez powiązanie każdej z nich ze Zmianą, z identyfikatorem operatora, czasem wprowadzenia oraz podstawą zmiany.

34. System musi umożliwiać pracę wielu operatorów w tej samej Zmianie w tym samym czasie

35. System musi umożliwiać zakładanie wielu Zmian na to samo zgłoszenie Pracy geodezyjnej

36. System musi umożliwiać wieloetapową obsługę Zmian dla tego samego zgłoszenia pracy geodezyjnej

37. System musi umożliwiać opracowanie wielu asortymentów/celów prac geodezyjnych w jednej i tej samej Zmianie (np. podział działki i inwentaryzację przyłącza uzbrojenia terenu)

38. System musi zabezpieczyć przed skasowaniem (fizycznym usunięciem z bazy danych) obiektu, który był wprowadzony lub modyfikowany w ‘trybie zmiany’. Taki obiekt może być tylko zmodyfikowany lub przeniesiony do historii zasobu numerycznego.

39. System musi pozwalać na przeprowadzanie zintegrowanych zmian geometryczno-opisowych w zakresie rejestru EGB.
40. Zmiana może zostać w każdym momencie zawieszona i w dowolnym momencie kontynuowana. 

41. System musi umożliwiać wycofanie pojedynczych obiektów ze Zmiany.

42. System musi zawierać mechanizmy obsługi państwowych układów współrzędnych ‘1965’ wszystkie strefy, ‘2000’ wszystkie strefy oraz ‘1992’, które umożliwiają:

a. weryfikację poprawności współrzędnych,

b. automatyczną obsługę kroju sekcyjnego i godeł map w skalach od 1:250 do 1:10 000 dla układów ‘1965’ i ‘2000’ oraz w skalach od 1:10 000 do 1:1 000 000 dla układu ‘1992’,

c. pełną transformację baz danych pomiędzy układami współrzędnych w zakresie współrzędnych punktów wraz z transformacją redakcji kartograficznej w skalach od 1:250 do 1:10 000 oraz redakcją kartograficzną każdej ‘mapy skręconej’,

d. opcjonalnie, przy transformacji bazy danych możliwość nadpisywania nowych współrzędnych lub dopisywania współrzędnych dodatkowych

e. automatyczne wyznaczanie poprawek redukcyjnych na elipsoidę,

f. automatyczne wyliczanie współrzędnych geograficznych B, L dla obiektów punktowych

g. wzajemne wstawianie/nakładanie sekcji mapy z siatką współrzędnych w układach współrzędnych ‘1965’, ‘2000’, ‘1992’.

43. Funkcja importująca dane z plików musi posiadać możliwość automatycznej transformacji współrzędnych, jeżeli plik z danymi jest w innym układzie współrzędnych płaskich niż układ, w którym jest prowadzona docelowa baza danych. Tzw. ‘transformacja w przelocie’ – w czasie realnym trwania importu/eksportu.

44. Każdy obiekt punktowy musi mieć możliwość przypisania dowolnej ilości dodatkowych współrzędnych w innych układach państwowych i lokalnych różnych od bieżącego układu współrzędnych

45. System musi zawierać mechanizmy i predefiniowany zestaw obiektów, pozwalający na budowanie pełnej treści zasobu numerycznego mapy zgodnej z obowiązującymi przepisami.

46. System musi zawierać mechanizmy zapamiętywania w bazie danych numerycznej redakcji kartograficznej niezależnie/osobno dla każdej z następujących skal:

a. 1:250,

b. 1:500,

c. 1:1 000,

d. 1:2 000,

e. 1:5 000,

f. 1:10 000 (mapa wielkoskalowa),

g. dla arkuszy ewidencyjnych w skalach od 1:250 do 1:10000.

h. dla map dowolnie skręconych i tzw. ‘map wstęgowych’ w skalach od 1:250 do 1:10000

47. System musi posiadać mechanizmy redakcji kartograficznej umożliwiającej redakcję w wielu skalach jednocześnie z poziomu jednej mapy. 

48. System musi umożliwiać pracę na mapie o treści trwale wygenerowanej z bazy danych w ustalonym obszarze i ustalonej treści – także historycznej.

49. System musi umożliwiać pracę na mapie o treści dynamicznie generowanej z bazy danych w czasie rzeczywistym w miarę przesuwania bieżącego widoku w dowolne miejsce przestrzeni objętej zasobem numerycznym o ustalonej przez operatora treści

50. System musi umożliwiać jednoczesne oglądanie i prezentację wielu wersji historycznych tego samego obiektu na tej samej mapie.

51. System musi umożliwiać generowanie z bazy danych treści w różnych skalach na tej samej mapie. Np. centrum osiedlowe w skali 1:500 oraz otaczające to centrum tereny rolne w skali 1:2000 na jednej mapie.

52. System musi umożliwiać podłączanie, konfigurowanie, wyświetlanie geometrii i pozyskiwanie danych opisowych obiektów za pośrednictwem standardu WMS i WFS. Musi być możliwe podłączenie wielu WMS-ów jednocześnie z możliwością szybkiego chwilowego wyłączania i włączania.

53. System musi zapewnić możliwość konfigurowania WMS/WFS udostępnianych przez system z poziomu przyjaznego interfejsu aplikacji. W interfejsie muszą być podpowiadane klasy obiektów, ich typy i atrybuty z nimi powiązane tak, aby operator nie musiał ich znać na pamięć.

54. System musi umożliwiać wystawianie danych geometrycznych i opisowych z własnych baz danych za pośrednictwem standardu WMS i WFS.

55. System musi zawierać mechanizmy automatycznej numeracji obiektów wg predefiniowanych reguł związanych z systematyką zasobu (numeracja w ramach sekcji mapy w skali 1:10000 – osnowa geodezyjna; numeracja uwzględniająca obszary podziału administracyjnego kraju – pozostałe obiekty zasobu).

56. System musi umożliwiać wymuszanie numerów dla nowych działek.

57. System musi zawierać mechanizm wyszukiwania obiektów w bazie danych wg każdego z atrybutów opisowych i geometrycznych oraz dowolnej ich kombinacji za pomocą definiowanych przez operatora zapytań do bazy danych.

58. System musi umożliwiać jednoczesny wybór obiektów z różnych klas obiektów poprzez wskazanie graficzne na mapie i filtrowanie bazy danych przez przyjazny interfejs użytkownika i wyświetlenie wyniku wyboru na jednej liście, w której operator będzie mógł dowolnie wybierać kolumny do wyświetlenia. Z pozycji tej listy dla wybranych obiektów musi być możliwe ich modyfikowanie, tworzenie raportów i kontrola poprawności danych.

59. System musi zawierać mechanizm wyszukiwania obiektów powiązanych relacyjnie w bazie danych wg kryteriów. Dotyczy relacji: topologicznych, przestrzennych, opisowych.

60. System powinien pozwalać na tworzenie dowolnych raportów tekstowych i graficznych o treści definiowanej przez użytkownika.

61. System musi posiadać zestaw predefiniowanych raportów wynikających z przepisów prawa.

62. System musi pozwalać na zapamiętanie wzorców filtrów i raportów (szablonów) do wielokrotnego zastosowania.

63. System powinien umożliwiać tworzenie ‘obiektów rastrowych’ ich edycję i zapis historii. ‘Obiekt rastrowy’, to obiekt, który posiada własny rekord w bazie danych podlegający wszystkim standardowym działaniom jak na każdym innym obiekcie zasobu numerycznego z jednoczesną obsługą połączonego nierozerwalnie z tym rekordem pliku rastrowego – kalibrację, wycinanie, zapis kolejnej wersji pliku rastrowego z zachowaniem w historii obiektu poprzednich wersji pliku.

64. ‘Obiekt rastrowy’ ma umożliwiać prowadzenie zasobu hybrydowego w miejscach, gdzie nie ma jeszcze pełnego pokrycia zasobem numerycznym.

65. Niezależnie od ‘obiektu rastrowego’ system powinien posiadać możliwość obsługi danych nieobiektowych, takich jak:

a. dane rastrowe monochromatyczne i kolorowe (skany map klasycznych, ortofotomapy)

b. kalibrowanie map w plikach rastrowych

c. skręcanie, przesuwanie, zmianę skali rastra

d. wycinanie i przycinanie

e. sklejanie kilku rastrów

f. zmianę kolorów

g. konwersję do innego formatu

66. System powinien umożliwiać wstawianie do mapy skalibrowanych plików rastrowych poprzez:

a. wskazanie dowolnego punktu

b. wskazanie zakresu/obszaru

c. wszystkich plików rastrowych z domyślnego katalogu

67. System powinien pozwalać na dołączanie do obiektów dokumentów elektronicznych (plików referencyjnych), takich jak:

a. pliki tekstowe,

b. pliki graficzne,

c. pliki multimedialne.

68. System musi zawierać mechanizmy drukowania wszystkich raportów graficznych, w tym rysunku mapy, na urządzeniach kreślących i drukujących, zdefiniowanych w systemie operacyjnym.

69. System powinien rejestrować w zasobie numerycznym precyzyjną geometrię obiektów:

a. zasięgów zgłoszeń prac geodezyjnych,

b. operatów

c. szkiców polowych,

d. innych dokumentów geodezyjnych (np. protokołów granicznych).

70.       System powinien posiadać moduł obsługi i zarządzania modelem przestrzennym terenu w zakresie:

a. Wyboru dowolnych obiektów punktowych do zbudowania modelu

b. Tworzenia linii szkieletowych

c. Automatycznego generowanie warstwic, jako obiektów zasobu numerycznego (nie rysunków)

d. Automatyczne tworzenie obiektu ‘Linia zalewu’ dla określonej przez operatora wysokości.

e. Tworzenie przekrojów

f. Obliczanie mas ziemnych

g. Generowanie wysokości w dowolnie skazanym punkcie mapy objętej modelem

h. Jednoczesną obsługę wielu nakładających się na siebie modeli (np.: różne warstwy na tym samym obszarze)

i. Odczyt wysokości dowolnego punktu ze wszystkich modeli jednocześnie
71. System musi gwarantować eksport danych w następujących formatach wymiany danych:
a. GML zgodny z obowiązującymi rozporządzeniami 

b. ESRI Shape,

c. DXF,

d. DGN,

e. Formatowany tekstowy danych geodezyjnych,

72. System musi gwarantować import danych w następujących formatach wymiany danych:

a. GML zgodny z rozporządzeniami dla rejestrów map wielkoskalowych,

b. ESRI Shape,

c. DXF,

d. DGN,

73. System musi pozwalać administratorowi zablokować w słownikach pozycje (np. oznaczenia użytków, nazwy ulic, nazwy miejscowości), które mają charakter historyczny i muszą być widoczne w wersjach historycznych obiektów, ale jednocześnie nie mogą być przypisywane do nowo wprowadzanych obiektów. 

74. System musi umożliwiać:

a. prowadzenie rejestru ewidencji gruntów, budynków i lokali, 

b. prowadzenie bazy danych rejestru EGiB w jednej w pełni zintegrowanej bazie danych, w której znajdują się jednocześnie dane geometryczne i opisowe obiektów: Działka i Budynek,

75. System musi umożliwiać prowadzenie rejestru EGiB z uwzględnieniem podziału na Arkusze ewidencyjne, gdzie obiekt ‘Arkusz ewidencyjny’ posiada własną geometrię i dane opisowe, jest elementem systematyki podziału administracyjnego (stanowi część Obrębu), umożliwia numerację obiektów Działka i Budynek w ramach swojego obszaru. Musi być dostępna funkcjonalność umożliwiająca tworzenie geometrii Arkusza ewidencyjnego w postaci enklaw zewnętrznych  i wewnętrznych.

76. System musi mieć możliwość zarządzania udostępniania użytkownikom danych oraz zakresu dostępnych operacji przy pomocy narzędzia do administrowania prawami dostępu. W szczególności System musi umożliwiać ustalenie prawa wyłącznie do podglądu danych EGiB. Administrowanie uprawnieniami musi odbywać się z poziomu Systemu.

77. System musi zapewniać przechowywanie pełnej historii zmian danych geometrycznych i opisowych obiektów ewidencji gruntów, budynków i lokali z uwzględnieniem daty utworzenia, daty modyfikacji, użytkownika modyfikującego dane. W szczególności System musi przechowywać zakres dat władania danym udziałem przez określonego władającego oraz podstawę zmian, jeśli dany atrybut dotyczy obiektu danego typu.

78. System musi umożliwiać niezależne prowadzenie i rejestrowanie identyfikatorów IIP, TERYT.

79. System musi umożliwiać zapis i przechowywanie dokumentów związanych z zarządzaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym bezpośrednio w bazie danych.

80. W zakresie prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali System musi umożliwiać bądź udostępniać:

a. wykonywanie wszystkich zadań związanych z prowadzeniem EGiB (w tym wprowadzanie zmian geometrycznych i opisowych) w całym ich zakresie z poziomu jednego systemu,

b. prowadzenie reprezentacji graficznej rejestru EGiB – mapy ewidencyjnej, z możliwością prowadzenia redakcji kartograficznej niezależnej dla każdej skali i niezależnie dla ewidencyjnej mapy skręconej (jeden cały arkusz mapy ewidencyjnej na jednej, standardowej sekcji 500x800 mm). Udostępnienie opcji rejestracji historii redakcji kartograficznej.

c. Prowadzenie (poza standardowymi obiektami: ‘Użytek gruntowy’ i ‘Kontur klasyfikacyjny’) także obiektów ‘Klasoużytek geometryczny’, zapewniając jednocześnie wszystkie analizy, kontrole i rozliczanie tych obiektów w działkach, w celu uzyskania danych opisowych zgodnych z przepisami.

d. mechanizmy czuwające nad poprawnością topologiczną obiektów ewidencyjnych pozwalające na wykrywanie, sygnalizację i korygowanie błędów w topologii obiektów, oraz kontroli dopuszczalności kodów obiektów stanowiących wierzchołki obiektów złożonych.

e. mechanizmy kontroli i sprawdzania poprawności danych w zakresie:
i. zgodności udziałów własności i władania,
ii. poprawności wprowadzenia zmiany,
iii. zgodności klas i użytków lub klasoużytków oraz ich powierzchni pomiędzy częścią opisową i geometryczną z dokładnością do m2,
iv. ustalania precyzji zapisu powierzchni działki – albo do 1 m2, albo do 1 ara

v. kontroli prac w toku na obszarze objętym zmianą ewidencyjną (m.in. topologii obiektów, pełnego pokrycia terenu klasami i użytkami lub klasoużytkami geometrycznymi i przylegania działek, obrębów, Jednostek ewidencyjnych, uwikłania rodzaju punktów granicznych w zależności od poziomu struktury – wspólny punkt graniczny w geometrii działki i w geometrii Jednostki rejestrowej z uwzględnieniem tej hierarchii),

vi. automatycznej kontroli obiektów podczas zmiany statusu Zmiany oraz w momencie jej zakończenia

vii. dbanie o unikalność numeracji działek i budynków oraz umożliwianie ponownego wykorzystywania numerów obiektów usuniętych w szczególnych przypadkach

viii. umożliwiania tworzenia i egzekwowania rezerwacji numeracji działek i budynków zarówno na identyfikator pracy geodezyjnej jak i na dokument.
f. generowanie raportów:

i. raport rozbieżności dotyczący zgodności klas i użytków lub klasoużytków, działek oraz ich powierzchni pomiędzy 

ii. częścią opisową i graficzną,

iii. zestawienie gruntów dla wybranego podmiotu,

iv. zestawienie wybranych użytków dla obrębu, działki, podmiotu,

v. stan na dany dzień według podmiotu i przedmiotu,

vi. raport dowolny wg aktualnej, doraźnej potrzeby np. raport jednocześnie działek z danymi obiektów stanowiących wierzchołki tych działek (dane atrybutów punktów granicznych)

g. wyszukiwanie informacji według dowolnych kryteriów stanowiących atrybuty obiektów (co najmniej: numer działki, numer KW, właściciel/władający, nr zgłoszenia, adres nieruchomości),

h. sporządzanie wypisów z rejestru gruntów i budynków, na wybrany dzień z możliwością określenia zakresu informacji objętych wypisem, dla:
i. zdefiniowanego obszaru,

ii. wybranych działek,

iii. nieruchomości,

iv. właścicieli,

v. władających,

j. sporządzanie wyrysów, wypisów, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków,

k. eksport danych opisowych i geometrycznych do pliku z możliwością:

i. określenia zakresu obszarowego eksportowanych danych:

a. dla jednostki ewidencyjnej,

b. dla obrębu,

c. listy działek,

d. listy budynków,

e. dla działek wskazanych obszarem,
ii. określenia zakresu danych obiektów objętych eksportem:

a. działki,

b. klasy i użytki lub klasoużytków geometryczne,

c. budynki,

m. import danych opisowych i geometrycznych z pliku,

n. w zakresie generowania dokumentów na podstawie szablonów System winien:

i. umożliwiać modyfikację wygenerowanego dokumentu, bez konieczności modyfikowania szablonu,

ii. przechowywać szablony w jednym centralnym repozytorium,

iii. oferować możliwość umieszczania w szablonie aktywnych pól, uzupełnianych automatycznie odpowiednimi danymi z bazy.

81. System musi posiadać środowisko graficzne wyposażone w pełną funkcjonalność prowadzenia map standardowych i tematycznych (min. Mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza, mapa tematyczna np. GESUT). Środowisko graficzne musi umożliwiać generowanie z bazy danych map o stałej na danych moment treści w ustalonym przez operatora obszarze oraz osobno lub jednocześnie generować mapy o treści dynamicznie zmienianej w zależności od miejsca w przestrzeni. System musi umożliwiać generowanie map na wskazany przez operatora moment w przeszłości (mapa historyczna). System powinien umożliwiać generowanie treści mapy z dokładnością do wartości pojedynczego atrybutu każdego obiektu.

82. System powinien uniemożliwiać jednoczesne wprowadzanie kilku modyfikacji w tej samej Jednostce Rejestrowej

83. System musi traktować podmiot grupowy, jako jeden obiekt, złożony co najmniej z dwóch różnych podmiotów, w tym osób fizycznych, osób prawnych, małżeństw.

84. System musi pozwalać wyszukać wszystkie wystąpienia danej osoby fizycznej, łącznie z jej wystąpieniami, jako składnika małżeństwa, podmiotu grupowego oraz małżeństwa stanowiącego składnik podmiotu grupowego.
III.  Wymagania dotyczące modułu do administrowania systemem

1. Moduł ma mieć możliwość zintegrowanego zarządzania całym Systemem. 

2. Moduł ma posiać następujące funkcjonalności:

a. zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami,

b. zarządzanie bazami danych i ich aktualizacją,

c. konfiguracja parametrów Systemu,

d. monitorowanie Systemu,

e. rejestr zdarzeń (również dla aplikacji internetowych),

f. statystyki dotyczące obiektów i użytkowników,

g. wysyłanie komunikatów ekranowych i wiadomości email do użytkowników,

h. raporty wspomagające zarządzanie użytkownikami, np.:

i. Aktualnie zalogowani użytkownicy

ii. Historia zmian uprawnień

iii. Historia logowań

i. raport z wydanymi danymi osobowymi,

j. informacje o Systemie.

IV. Wymagania dotyczące edukacyjnej bazy danych
W ramach zamówienia Wykonawca ma dostarczyć edukacyjną bazę danych. Dane w bazie danych mają zawierać informacje zawarte w bazie EGiB, BDOT i GESUT. Wykonawca odpowiedzialny jest za udostępnienie bazy dla potrzeb edukacyjnych z przykładowymi danymi.
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